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Zweifarbig (Grau / Pink) 

Schwarz
Silber

< Mitgeliefertes Zubehör >

USB-Kabel             AV-Kabel             CD-ROM             Handschlaufe

Wiederaufladbarer Lithium- Ionen-Akku DB-70        Akku-Ladegerät: BJ-7

 Bedienungsanleitung (Kamera-Anleitung)*, Garantiekarte

Anleitung zur Software auf CD-ROM

Ein visuelles
 Tagebuch

Brennweite 28 mm • 1/470 s • Blende 3,5 • ISO 100 • EV -0,3 • Weißabgleich: Manuell

Jeden Tag kleine Kunstwerke schaffen.

Die Brennweiten-Angaben sind Vergleichswerte, bezogen auf das Kleinbildformat.

10,7faches Zoomobjektiv entspr. 28-300 mm
Smooth Imaging Engine IV
CMOS-Bildsensor
3”-LCD-Monitor mit 920.000 Punkten (VGA)

Anzahl Bilder bzw. Aufnahmelänge mit SD Cards oder internem Speicher
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3456 (9M)

3456 (9M)

3 : 2 (8M)

1 : 1 (6M)

3072 (7M)

2592 (5M)

2048 (3M)

1280 (1M)

640 (VGA)

3456 (9M)

3456 (9M)

3 : 2 (8M)

1 : 1 (6M)

3072 (7M)

2592 (5M)

2048 (3M)

1280 (1M)

640 (VGA)

3456×2592

2048×1536

3456 (9M)

1728 (2M)

640 (VGA)

24 Aufnahmen

42 Aufnahmen

27 Aufnahmen

33 Aufnahmen

53 Aufnahmen

72 Aufnahmen

109 Aufnahmen

175 Aufnahmen

705 Aufnahmen

23 Aufnahmen

39 Aufnahmen

26 Aufnahmen

31 Aufnahmen

48 Aufnahmen

64 Aufnahmen

90 Aufnahmen

133 Aufnahmen

312 Aufnahmen

42 Aufnahmen

109 Aufnahmen

1’42”

51”

4’19”

2’12”

42

143 Aufnahmen

705 Aufnahmen

266 Aufnahmen

457 Aufnahmen

299 Aufnahmen

353 Aufnahmen

570 Aufnahmen

775 Aufnahmen

1184 Aufnahmen

1888 Aufnahmen

7553 Aufnahmen

255 Aufnahmen

425 Aufnahmen

285 Aufnahmen

333 Aufnahmen

521 Aufnahmen

686 Aufnahmen

974 Aufnahmen

1438 Aufnahmen

3357 Aufnahmen

457 Aufnahmen

1184 Aufnahmen

18’20”

9’15”

46’19”

23’42”

457

1548 Aufnahmen

7553 Aufnahmen

1058 Aufnahmen

1828 Aufnahmen

1195 Aufnahmen 

1403 Aufnahmen

2277 Aufnahmen

3094 Aufnahmen

4640 Aufnahmen

7541 Aufnahmen

30159 Aufnahmen

1014 Aufnahmen

1699 Aufnahmen

1138 Aufnahmen

1326 Aufnahmen

2080 Aufnahmen

2743 Aufnahmen

3892 Aufnahmen

5746 Aufnahmen

13407 Aufnahmen

1828 Aufnahmen

4640 Aufnahmen

76’41”

38’41”

193’41”

99’8”

1828

6033 Aufnahmen

30159 Aufnahmen

2163 Aufnahmen

3737 Aufnahmen

2442 Aufnahmen

2868 Aufnahmen

4654 Aufnahmen

6325 Aufnahmen

9486 Aufnahmen

15415 Aufnahmen

61643 Aufnahmen

2073 Aufnahmen

3474 Aufnahmen

2327 Aufnahmen

2710 Aufnahmen

4253 Aufnahmen

5606 Aufnahmen

7956 Aufnahmen

11745 Aufnahmen

27404 Aufnahmen

3737 Aufnahmen

9486 Aufnahmen

149’40”

75’31”

378’2”

193’30”

3737

12332 Aufnahmen

61643 Aufnahmen

4335 Aufnahmen

7487 Aufnahmen

4893 Aufnahmen

5746 Aufnahmen

9324 Aufnahmen

12671 Aufnahmen

19005 Aufnahmen

30882 Aufnahmen

123489 Aufnahmen

4152 Aufnahmen

6960 Aufnahmen

4662 Aufnahmen

5430 Aufnahmen

8520 Aufnahmen

11231 Aufnahmen

15940 Aufnahmen

23530 Aufnahmen

54898 Aufnahmen

7487 Aufnahmen

19005 Aufnahmen

299’50”

151’18”

757’18”

387’39”

7487

24706 Aufnahmen

123489 Aufnahmen

8695 Aufnahmen

15020 Aufnahmen

9815 Aufnahmen

11527 Aufnahmen

18704 Aufnahmen

25418 Aufnahmen

38125 Aufnahmen

61951 Aufnahmen

247716 Aufnahmen

8330 Aufnahmen

13962 Aufnahmen

9352 Aufnahmen

11893 Aufnahmen

17091 Aufnahmen

22529 Aufnahmen

31976 Aufnahmen

47202 Aufnahmen

110125 Aufnahmen

15020 Aufnahmen

38125 Aufnahmen

601’28”

303’31”

1519’7”

777’37”

15020

49561 Aufnahmen

247716 Aufnahmen

Foto

Foto 

(wenn 

Multi-Target-

AF benutzt 

wird)

Text

Video

M-Serie Plus

Ultra-Serie

640×480 (15 Bilder／s)

640×480 (30 Bilder／s)

320×240 (15 Bilder／s)

320×240 (30 Bilder／s)

539 Aufnahmen

931 Aufnahmen

608 Aufnahmen

714 Aufnahmen

1159 Aufnahmen

1576 Aufnahmen

2363 Aufnahmen

3840 Aufnahmen

15359 Aufnahmen

516 Aufnahmen

865 Aufnahmen

579 Aufnahmen

675 Aufnahmen

1059 Aufnahmen

1397 Aufnahmen

1981 Aufnahmen

2926 Aufnahmen

6827 Aufnahmen

931 Aufnahmen

2363 Aufnahmen

37’17”

18’49”

94’11”

48’13”

931

3072 Aufnahmen

15359 Aufnahmen

Modus Qualität Bildgröße Interner Speicher 
(88 MB) 1 GB 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB

• Die Verbindung zwischen CX2 und Computer ist ausschließlich über die USB-Schnittstelle möglich (nicht über alte serielle 
Schnittstellen). 

• Gültig für Systeme mit vorinstalliertem Betriebssystem und USB-Anschluss. 
• Die 64-Bit-Betriebssystem-Edition wird nicht unterstützt. 
• Die CX2 kann mittels Massenspeicher-Treiber mit den Betriebssystemen Mac OS 9.0 bis 9.2.2 und OS X 10.1.2 bis 10.5.7 

verwendet werden.

• Die max. Aufnahmelängen sind ungefähre Richtwerte. Die max. Aufnahmedauer für eine Filmszene beträgt 90 Minuten oder 
ist durch die max. Dateigröße von 4 GB begrenzt. • In Serienbildfunktion können max. 999 Bilder in Folge aufgenommen 
werden. Stehen 1000 oder mehr verbleibende Bilder zur Verfügung, wird „999“ auf dem Monitor angezeigt. • Die max. 
Bildzahlen bei M-Serie Plus (2M), M-Serie Plus (9M) und Ultra-High-Speed-Serie sind ungefähre Richtwerte. Die max. Anzahl 
von aufeinander folgenden Bildern bei einem Auslösevorgang beträgt 30 für M-Serie Plus (2M), 15 für M-Serie Plus (9M) und 
120 für Ultra-High-Speed-Serie. • Die max. Bildzahlen bei Aufnahmen mit dem Multi-Target-Autofokus sind ungefähre 
Richtwerte. Pro Auslösung werden 7 Bilder aufgenommen. Stehen 9999 oder mehr verbleibende Bilder zur Verfügung, wird 
„9999“ auf dem Monitor angezeigt. • Die angezeigte Anzahl der noch verfügbaren Bilder kann je nach Motiv von der tatsächlich 
erreichbaren Bildzahl abweichen. • Die angegebenen Bildzahlen bzw. Aufnahmelängen schwanken in Abhängigkeit von der 
Kapazität des Speichermediums (interner Speicher oder SD Memory Card), von den Aufnahmebedingungen und vom Typ und 
Hersteller der verwendeten SD Memory Card. • Für das Aufnehmen längerer Bildserien empfiehlt sich eine schnelle 
Speicherkarte (High-Speed o.ä.).

• Verwenden Sie bitte die beigefügte Macintosh-Software VM-1 (für Mac OS X 10.4–10.5.7), um Multi-Picture-Dateien (MP) 
zu betrachten und Einzelbilder daraus als separate Dateien auf einem Macintosh zu speichern.

1.DL-10 

2.Irodio Photo & Video Studio

3.Adobe Reader

Windows 2000Windows XPWindows Vista

CX2 Software

Wiederaufladbarer Akku  

Akku-Ladegerät 

Soft-Tasche (schwarz) 

Soft-Tasche (braun) 

Trageriemen zum Umhängen 

Auslösekabel

Netzteil  

Optionales Zubehör zur CX2

DB-70

BJ-7

SC-90BK

SC-90BN

ST-2

CA-1

AC-4g

Zubehör Modell-Bezeichnung

CX2 Technische Daten

ca. 9,29 Millionen Pixel effektiv 
CMOS 1/2,3” mit insgesamt ca. 10,29 Millionen Pixel
4,9–52,5 mm (entspricht 28–300 mm bei Kleinbildkameras)
Achtstufige Zoomeinstellung alternativ wählbar (auf 28, 35, 50, 85, 105, 135, 200 und 300 mm Kleinbildbrennweite) 
größte Blende 3,5 (Weitwinkel) – 5,6 (Tele)
ca. 30 cm (Weitwinkel) bzw. ca. 1,5 m (Tele) bis Unendlich (ab Objektiv-Vorderkante) 
Makro-Aufnahmebereich: ca. 1 cm (Weitwinkel) bzw. ca. 28 cm (Tele) bis Unendlich; ca. 1 cm bis Unendlich 
bei Zoom-Makro-Funktion (ab Objektiv-Vorderkante)
10 Linsen in 7 Gruppen (4 asphärische Linsen mit 5 asphärischen Oberflächen) 
Optischer Zoom: 10,7x (entsprechend 28–300 mm bei Kleinbildkameras)
Digital-Zoom: 4,8x; maximaler Zoomfaktor 51,4x bei Kombination mit optischem Zoom (entsprechend max. 
1440 mm Kleinbildbrennweite) 
Auto Resize Zoom: 5,4x *1; maximaler Zoomfaktor 57,8x *1 bei Kombination mit optischem Zoom 
(entsprechend max. 1620 mm Kleinbildbrennweite)
Mehrfeld-Autofokus, Spot-Autofokus, Nachführ-Autofokus, Multi-Target-Autofokus (Autofokus jeweils mittels 
Kontrastbewertung; AF-Hilfslicht eingebaut) / Manuelle Scharfeinstellung / Fixfokus (Snap) / Unendlich-Einstellung
Verwacklungskompensation durch Verschieben des Bildsensors (Sensor-Shift)
8, 4, 2, 1 bis 1/2000 s
1/30 bis 1/2000 s
ca. 5 Bilder pro Sekunde 
(für Bildgrößeneinstellungen F3456, F3:2, F1:1; die Bildfrequenz sinkt nach 60 Aufnahmen auf ca. 3 Bilder/s)
999 Aufnahmen
Mehrfeld (256 Zonen) / Mittenbetont / Spot
Programmautomatik
manuell bis ±2,0 EV in 1/3 EV-Stufen, automatische Belichtungsreihen (–0,5 EV, ±0 EV, +0,5 EV)
Automatik / Hochempfindlichkeits-Automatik (Auto-Hi) / manuell wählbar (entsprechend ISO 80 / 100 / 200 / 
400 / 800 / 1600)
Automatik / Multi-Pattern-Automatik für Mischlicht-Situation / manuelle Vorwahl (Tageslicht, bedeckter Himmel, 
Glühlampen, Glühlampen 2, Leuchtstofflampen, Messen auf weiße Fläche) / automatische Weißabgleich-Reihen
Automatik (zündet automatisch bei geringer Helligkeit oder in Gegenlichtsituation) / Rote-Augen-Reduzierung / 
Blitz ständig Ein / Langzeit-Synchronisation / Blitz Aus
etwa 0,2–3,0 m (Weitwinkel); etwa 0,25–3,0 m (Tele) (mit ISO-Automatik bzw. ISO 400, ab Objektiv-Vorderkante)
manuell bis ±2,0 EV in 1/3 EV-Stufen
LCD 3,0” (7,6 cm) mit etwa 920.000 Anzeige-Elementen; lichtdurchlässig
Vollautomatik / Einfaches Aufnehmen / Dynamikbereich-Erweiterung mittels Doppelbelichtung / Serienaufnahmen 
(normale Serie, M-Serie Plus, Ultra-Highspeed-Serie) / Motivprogramme (Porträt, Sport, Nachtporträt, Landschaft, 
Nachtszenen, hohe Empfindlichkeit, diskretes Aufnehmen, Zoom-Makro, Hochkontrast-Schwarzweißfotos, 
Miniaturisierungs-Effekt, Perspektive-Entzerrung, Text) / eigene Vorgaben / Video
Fein (F) / Normal (N)
[4:3] 3456x2592 / 3072x2304 / 2592x1944 / 2048x1536 / 1728x1296 (M-Serie Plus) / 1280x960 / 640x480 Pixel
[3:2] 3456x2304 Pixel
[1:1] 2592x2592 Pixel
640x480 / 320x240 Pixel
3456x2592 / 2048x1536 Pixel
SD Memory Card (32, 64, 128, 256, 512 MB, 1 GB, 2 GB), 
SDHC Memory Card (4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB), eingebauter Speicher (ca. 88 MB)
3456x2592 (F: 24, N: 42) / 3456x2304 (F: 27) / 2592x2592 (F: 33) / 3072x2304 (N: 53) / 2592x1944 (N: 72) / 
2048x1536 (N: 109) / 1728x1296 (N: 143)(M-Serie Plus) / 1280x960 (N: 175) / 640x480 (N: 705)
640x480 (15 Bilder/s: 1 Minute 42 Sekunden) /320x240 (15 Bilder/s: 4 Minuten 19 Sekunden) / 
640x480 (30 Bilder/s: 51 Sekunden) /320x240 (30 Bilder/s: 2 Minuten 12 Sekunden)
JPEG (Exif 2.21) *7
Multibild-Format gemäß CIPA DC-007-2009
AVI (Open DML Motion JPEG)
JPEG Baseline
Selbstauslöser (etwa 10 s oder 2 s Auslöseverzögerung wählbar; benutzerdefinierbare Mehrfachauslösung) / 
Timer-Aufnahme (Intervalle von 5 Sekunden bis 1 Stunde; in 5-Sekunden-Stufen)*8 / Reihenautomatik für 
Bildfarben / Reihenautomatik für Fokussierung / verschiebbares Zielfeld für Autofokus bzw. Belichtungsmes-
sung / Histogramm-Anzeige / Gitterlinien-Anzeige / elektronische Ausrichthilfe
Miniatur-Übersicht / vergrößerte Anzeige (bis 16x) / Reduzieren der Bildgröße / Korrektur von Helligkeit und 
Kontrast / Korrektur des Weißabgleichs / Beschneiden / Bilder markieren / Diashow / DPOF-Einstellungen 
USB-Schnittstelle 2.0 Hi-Speed (Mini-B), Massenspeicher-kompatibel*9; Audio-/Video-Ausgang (1,0 Vss, 75 Ohm)
umschaltbar PAL / NTSC
ein wiederaufladbarer Akku (DB-70); Netzteil (AC-4g, optional)
gemäß CIPA-Standard etwa 290 Aufnahmen mit Akku DB-70 (bei automatischer Dimmung der 
Monitorbeleuchtung*11)
101,5 (B) x 58,3 (H) x 29,4 (T) mm (ohne hervorstehende Teile)
Kamera ohne Akku, SD-Speicherkarte und Handschlaufe: etwa 185 g
Akku und Handschlaufe: etwa 23 g
0°C bis 40°C

Merkmal Beschreibung, Daten

Kamera-Auflösung
Bildsensor
Objektiv

Zoom

Scharfeinstellung

Bildstabilisierung 
Verschlusszeiten *2 

Serienaufnahmen

Belichtung

Lichtempfindlichkeit 
(Standard-Ausgabe-Empfindlichkeit)
Weißabgleich

Eingebautes Blitzgerät

Monitor
Aufnahme-Funktionen

Bildqualitätseinstellung *4 
Auflösung 
(Bildgrößen)

Speichermedien

Speicherkapazität *5 
(für eingebauten 
Speicher 88 MB) 

Aufzeichnungsformate

Weitere Aufnahme-Funktionen

Wiedergabe-Funktionen

Anschlüsse
Video-Signal-Norm
Stromquellen
Aufnahmekapazität (Akku) *10 

Abmessungen
Gewicht

Betriebs-Temperaturbereich

Brennweitenbereich

Lichtstärke
Aufnahmebereich

Objektivaufbau

Foto
Video
Serienbildgeschwindigkeit*3 

Maximale Serienlänge
Belichtungsmessung
Belichtungssteuerung
Belichtungskorrektur

Blitzfunktionen

Effektive Blitzbereiche
Blitzbelichtungskorrektur

Foto/Multi-Picture 

Video
Textaufnahme

Anzahl Fotos/Multi-Picture

Länge Video *6

Foto
Multi-Picture
Video
Kompressionsverfahren

System-Anforderungen für Software zur CX2

Betriebssystem

CPU

Arbeitsspeicher

Verfügbarer Festplattenspeicher zum Zeitpunkt der Installation

Monitor-Auflösung

Farbdarstellung

CD-ROM-Laufwerk

USB-Anschluss

Windows

Windows 2000 Professional Service Pack 4

Windows XP Home Edition Service Pack 3 / Professional Service Pack 3

Windows Vista Service Pack 2

Windows 2000 / Windows XP: Pentium®III 500 MHz oder schneller, 

Windows Vista: Pentium®III 1 GHz oder schneller

Windows 2000 / Windows XP: 256 MB oder mehr, Windows Vista: 512 MB oder mehr

160 MB oder mehr

1024×768 Pixel oder höher

65.000 Farben oder mehr

mit den oben genannten Computersystemen kompatibles CD-ROM-Laufwerk

mit den oben genannten Computersystemen kompatibler USB-Anschluss

*1  Bildgröße VGA.
*2  Die längste und kürzeste Verschlusszeit variiert mit der Aufnahme-Funktion und der Blitz-Funktion.
*3  Die Werte wurden mit einer Panasonic Pro High Speed 8 GB SDHC Memory Card unter Ricoh Messstandards ermittelt. Die 

erreichbare Bildfrequenz und Serienlänge hängt ab von den Aufnahmebedingungen, dem Speicherkarten-Typ, dem 
Speicherkarten-Zustand etc.

*4  Welche Bildqualität einstellbar ist, hängt von der Bildgröße (Auflösung) ab.
*5  Die angegebenen Werte für die Anzahl der Fotos bzw. Länge der Videos sind ungefähre Richtwerte für durchschnittliche Motive.
*6  Die maximale Aufnahmedauer für eine Filmszene beträgt 90 Minuten oder ist durch die maximale Dateigröße von 4 GB begrenzt.
*7  Konform zu DCF; kompatibel mit DPOF. DCF ist die Abkürzung für „Design rule for Camera File system“ (standardisiert durch 

JEITA). Die vollständige Datei-Kompatibilität mit anderen Geräten kann jedoch nicht garantiert werden.
*8  Mit abgeschaltetem Blitzgerät.
*9  Der Massenspeicher-Treiber ist kompatibel mit Windows 2000 / Windows XP / Windows Vista und Mac OS 9.0–9.2.2 / OS X 

10.1.2–10.5.7.
*10 Die angegebenen Werte basieren auf den CIPA-Standardparametern. Es handelt sich um grobe Richtwerte; die tatsächlich 

erreichbare Aufnahmezahl hängt von den Nutzungsbedingungen ab.
*11 Etwa 270 Aufnahmen, wenn die automatische Dimmung der Monitorbeleuchtung abgeschaltet ist.

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website:

RICOH COMPANY, LTD.
3-2-3, Shin-yokohama
Kohoku-ku, Yokohama-shi 222-8530, Japan
Phone: 045-477-1738  Fax: 045-477-1797  http://www.ricoh.com/r_dc

RICOH INTERNATIONAL B.V.
Oberrather Straße 6, D-40472
Düsseldorf, Germany
Phone: 0211-6546-0  Fax: 0211-6546-308  http://www.ricoh.com/r_dc/de

RICOH UK LTD. (PMMC UK)
Ricoh House, 1 Plane Tree Crescent, Feltham,
Middlesex, TW13 7HG, England
Phone: 0208-261-4000  Fax: 0208-261-4288

RICOH FRANCE S.A. (PMMC FRANCE)
383, Avenue du Général de Gaulle – BP 307-931-13
Clamart Cédex, France
Phone: 01-4094-3267  Fax: 01-4094-3276

RICOH ESPANA, S.A. (PMMC SPAIN)
Av. Litoral Mar, 12-14, 08005
Barcelona, Spain
Phone: 093-295-7600  Fax: 093-295-7605

RICOH ITALIA S.p.A. (PMMC ITALY)
via Ponchielli, 3
20063 Cernusco S/N Milano, Italy
Phone: +39-02-92361217  Fax: +39-02-92361244

RICOH INTERNATIONAL B.V. (PMMC NL)
Oberrather Str. 6, D-40472
Düsseldorf, Germany
Phone: 0211-6546-280  Fax: 0211-6546-308




	GE1.pdf
	GE2.pdf

